
Services d'urgence : 911 
Couverture cellulaire partielle
 

Débit minimum : 
Débit maximum :

Brevets suggérés : 

Durée estimée : 

Longueur de la section : 
Stationnement :

Adresse d'arrivée :

Adresse de départ :

9,5 kilomètres (aller simple)

Juin à septembre

Type de milieu : Eau vive

                            Rivière classe 2 

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Pagayeur·euse ayant une expérience
limitée et des formations de base lui
permettant d’intégrer des éléments de
sécurité reliés à l’activité. 
De manière générale, le pagayeur·euse
intermédiaire sait identifier les risques et
les éviter. 

Météo Vent

Parc naturel régional de Portneuf, près
de l'ancien barrage hydroélectrique.

Débit

Point GPS: 46°39'11.9"N 72°08'26.2"W
Saint-Casimir, Québec.

Embarcation adaptée et un minimum de
compétences en eau vive sont
nécessaires pour descendre la rivière en
sécurité. 

Variations de débit importantes lors de
fortes pluies. 

Respectez la limite de débit. 

 

 

RIVIÈRE SAINTE-ANNE
SECTION DES GORGES

Assurer vous d'avoir les compétences et
la préparation adéquate pour votre
sortie. Utilisez tous les outils de
préparation mis à votre disposition par
la Route Bleue.

 
Assurez-vous d'adopter les bons
comportements pour minimiser votre
impact sur l'environnement et pour
cohabiter harmonieusement avec les
autres usagers. 

 
Pour consulter l'ensemble des outils,
visiter la section Préparer ma sortie du
site web de la Route bleue.

Canot Eau Vive 2 ou Kayak Eau Vive 2
ou SUP Rivière 2
Sauvetage en eau vive 2

FICHE TECHNIQUE

COORDONNÉES

AVERTISSEMENTS

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES

MISE EN GARDE

CARTOGRAPHIE

Malgré le soin apporté à la
préparation de cette carte, nous ne
pouvons pas garantir son exactitude.
Il est de votre responsabilité de
prendre les mesures nécessaires à la
pratique de votre activité nautique en
toute sécurité. 

Sources : CDPNQ(2020), MFFP(2016),
BDTQ(2019). Fond de carte: NRCan, Esri
Canada et Contribution de la
communauté canadienne des cartes.

Réalisé par: La route bleue, 2023

2 à 4 heures

 Période pagayable : 

100 m3/s

17 m3/s

Point GPS: 46°42'23.1"N 72°05'02.0"W
Saint-Alban, Québec. 

RESPONSABILITÉS DES
PAGAYEUR·EUSE·S




